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ISO 15552 CILINDRI SERIJE PCAS, 
PCASP, PCAST

VELIKOST BATA 32 40 50 63 80 100 125

OSNOVNA IZVEDBA Dvosmerno delujoči z obojestranskim pnevmatičnim dušenjem

MEDIJ Filtriran zrak 20 µ

DELOVNI TLAK 1.5 - 10 bar

PREIZKUSNI TLAK 15 bar

TEMPERATURNO OBMOČJE  -20 / +70°C (FKM do +200°C)

HITROST 30 - 800 mm/s 30 - 500 
mm/s

VRSTA DUŠENJA Nastavljivo pnevmatično dušenje

DOLŽINA KONČNEGA 
DUŠENJA 27 mm 30 mm 36 mm 40 mm

VELIKOST PRIKLJUČKA G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2

SIMBOL
B D ND

BE DE NDE

KODA ZA NAROČILO

DIMENZIJE
B, BE

SERIJA
PCAS - profilna 
cev z utorom

PCASP - 
profilna cev
(samo verzija 
brez magneta)

PCAST - okrogla 
cev z veznimi 
vijaki

PREMER 
BATA

Φ 32

Φ 40

Φ 50

Φ 63

Φ 80

Φ 100

Φ 125

VRSTA

B - dvosmerno delu-
joči z obojestranskim 
pnevmatičnim dušenjem
D - dvosmerno delu-
joči z obojestranskim 
pnevmatičnim dušenjem 
in dvostransko batnico
ND - dvosmerno delu-
joči z obojestranskim 
pnevmatičnim dušenjem 
in nastavljivim hodom

MAGNET

 / - brez magneta

E - z magnetom

HOD

0-2000

* za PCAST 
in PCASP je 
nadaljši hod 
3000 mm

TESNILA

 / - PU

N - NBR

V - FKM

PCAS 32 B E 100 V I

MERA
A AB AC AD AE B D DA E EA F FA M MA H K KA KB N NA P PA PB

PREMER

Φ 32 142 48 94 27.5 27.5 47 12 29 M10x1.25 22 17 6 30 19 10 M6 16 32.5 30 3 G1/8 13 5.5

Φ 40 159 54 105 32 32 53 16 33 M12x1.25 24 17 7 35 21 13 M6 16 38 35 3.5 G1/4 17 6

Φ 50 175 69 106 31 31 65 20 42 M16x1.5 32 23 8 40 27 17 M8 16 46.5 40 3.5 G1/4 15.5 7.5

Φ 63 190 69 121 33 33 75 20 42 M16x1.5 32 23 8 45 27 17 M8 16 56.5 45 4 G3/8 16.5 7.5

Φ 80 214 86 128 33 33 95 25 53 M20x1.5 40 26 10 45 33 22 M10 17 72 45 4 G3/8 16.5 9

Φ 100 229 91 138 37 37 115 25 55 M20x1.5 40 26 10 55 36 22 M10 17 89 55 4 G1/2 18.5 9.5

Φ 125 279 119 160 46 46 140 32 74 M27x2.0 54 41 13.5 60 45 27 M12 20 110 60 4 G1/2 23 14

BATNICA
/ - CK 45 trdo 
kromano

I - AISI316

V3 XXI

Hod
Hod

stransko
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D, DE

ND, NDE

MERA A
AB AC DA DB E F

PREMER D ND

Φ 32 190 188 48 94 29 27 M10x1.25 6

Φ 40 213 208 54 105 33 28 M12x1.25 7

Φ 50 244 231 69 106 42 29 M16x1.5 8

Φ 63 259 246 69 121 42 29 M16x1.5 8

Φ 80 300 282.5 86 128 53 35.5 M20x1.5 10

Φ 100 320 300.5 91 138 55 35.5 M20x1.5 10

Φ 125 398 366.5 119 160 74 42.5 M27x2.0 13.5

V3 XXI

Tandem cilindri

MERA
A AB AC AD AE B D DA E EA F FA H K KA KB M MA NA N P PA PB

PREMER

Φ 32 201 48 153 27,5 27,5 46,5 12 29 M10x1.25 22 17 6 10 M6 16 32,5 30 19 6 30 G1/8 13,5 6

Φ 40 224 54 170 32 32 54 16 33 M12x1.25 24 17 7 13 M6 16 38 35 21 7 35 G1/4 17,5 6

Φ 50 243 69 174 31 31 64 20 42 M16x1.5 32 23 8 17 M8 16 46,5 40 27 7 40 G1/4 14 8

Φ 63 273 69 204 33 33 75 20 42 M16x1.5 32 23 8 17 M8 16 56,5 45 27 8 45 G3/8 17 8

Φ 80 304 86 218 33 33 93 25 53 M20x1.5 40 26 10 22 M10 17 72 45 33 8 45 G3/8 16,5 8

Φ 100 324 91 233 37 37 110 25 55 M20x1.5 40 26 10 22 M10 17 89 55 36 8 55 G1/2 19,5 10

Φ 125 378 119 259 46 46 134 32 74 M27x2 54 41 13,5 27 M12 20 110 60 45 8 60 G1/2 23 11

A+hod

AC +hod

AD AD

N

B

KB

K(8x) KA

EA

FA

DA MA

P(4x)

AB

NA

D

E

F

KODA ZA NAROČILO

SERIJA
PCAST - okrogla 
cev z veznimi 
vijaki

PREMER 
BATA

Φ 32 Φ 80

Φ 40 Φ 100

Φ 50 Φ 125

Φ 63

MAGNET

 / - brez magneta

E - z magnetom

HOD

0 - 1000

TESNILA

 / - PU

N - NBR

V - FKM

PCAST 32 F E 100 V I

BATNICA
/ - CK 45 trdo 
kromano

I - AISI316

VRSTA
F - dvostransko 
delujoči tandem 
cilinder z 
obojestransko 
nastavljivim končnim 
dušenjem

Φ

P (R) 

Φ

Φ M

Gl.
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Tropoložajni cilindri

MERA
A AB AC AD AE C B D DA E EA F FA H K KA KB M MA NA N P PA PB

PREMER

Φ 32 290 48 194 27,5 27,5 246 46,5 12 29 M10x1.25 22 17 6 10 M6 16 32,5 30 19 6 30 G1/8 13,5 6

Φ 40 325 54 217 32 32 277 54 16 33 M12x1.25 24 17 7 13 M6 16 38 35 21 7 35 G1/4 17,5 6

Φ 50 357 69 219 31 31 293 64 20 42 M16x1.5 32 23 8 17 M8 16 46,5 40 27 7 40 G1/4 14 8

Φ 63 388 69 250 33 33 324 75 20 42 M16x1.5 32 23 8 17 M8 16 56,5 45 27 8 45 G3/8 17 8

Φ 80 436 86 264 33 33 356 93 25 53 M20x1.5 40 26 10 22 M10 17 72 45 33 8 45 G3/8 16,5 8

Φ 100 466 91 284 37 37 386 110 25 55 M20x1.5 40 26 10 22 M10 17 89 55 36 8 55 G1/2 19,5 10

Φ 125 566 119 328 46 46 458 134 32 74 M27x2 54 41 13,5 27 M12 20 110 60 45 8 60 G1/2 23 11

KB
B

K(8x) KA

A+hod1+hod2

AC+hod1+hod2

AD

EA

DA

D

E

P(4x)

MA NA

C+hod1+hod2

KODA ZA NAROČILO

SERIJA
PCAST - okrogla 
cev z veznimi 
vijaki

PREMER 
BATA

Φ 32

Φ 40

Φ 50

Φ 63

Φ 80

Φ 100

Φ 125

VRSTA

B - dvosmerno 
delujoči z 
obojestranskim  
nastavljivim 
pnevmatičnim 
dušenjem

MAGNET

 / - brez magneta

E - z magnetom

HOD 1. 
CILINDRA
0-1000

TESNILA

 / - PU

N - NBR

V - FKM

PCAST 32 B E 100 100 200 V I

BATNICA
/ - CK 45 trdo 
kromano

I - AISI316

HOD 2. 
CILINDRA
0-1000

SKUPEN 
HOD

Seštevek 
obeh 
hodov

Gl.

Φ

Φ M


