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CILINDRI Z ZAVORO SERIJA PCASZ VELIKOST BATA 32 40 50 63 80 100 125

OSNOVNA IZVEDBA Dvosmerno delujoči z obojestranskim pnevmatičnim 
dušenjem

MEDIJ Filtriran zrak 20μ

DELOVNI TLAK 1.5 - 10 bar

PREIZKUSNI TLAK 15 bar

TEMPERATURNO 
OBMOČJE  -20 / +70°C

HITROST 30 - 800 mm/s 30 - 500 
mm/s

VRSTA DUŠENJA Nastavljivo pnevmatično dušenje

DOLŽINA KONČNEGA 
DUŠENJA 27 mm 30 mm 36 mm 40 mm

VELIKOST PRIKLJUČKA G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2

TLAK ZA ODKLEPANJE 
ZAVORE 3 - 7 bar

STATIČNA SILA 
ZAKLEPA 600 N 900 

N
1400 

N
2200 

N
3600 

N
5500 

N 8600 N

SIMBOL
BZ BEZ DZ DEZ

KODA ZA NAROČILO

PREMER BATA

Φ 32 Φ 80

Φ 40 Φ 100

Φ 50 Φ 125

Φ 63

VRSTA

B - dvosmerno delujoči z obojestranskim 
pnevmatičnim dušenjem
D - dvosmerno delujoči z obojestranskim 
pnevmatičnim dušenjem in dvostransko 
batnico

MAGNET

 / - brez magneta

E - z magnetom

HOD

0 - 1800

PCASZ 32 B E Z 100

SERIJA

PCASZ

TIP
 Z - cilinder z 
zavoro

V2 XX

NAČIN MONTAŽE IN UPORABE CILINDRA PCASZ Z ZAVORO:
1. 	 Zavoro je dovoljeno aktivirati samo takrat, ko se cilinder ustavi, zavora ne more ustavljati batnice med njenim gibanjem. Če je cilinder 	
	 z zavoro uporabljen v sistemu, kjer je zahteva po varnosti, morajo biti uporabljeni drugi načini varovanja.
2. 	 Zavora se lahko sprosti, ko je tlak v obeh komorah cilindra izenačen ali cilinder miruje. V nasprotnem primeru lahko pride do 		
	 sunkovitega premika batnice, kar lahko povzroči nesrečo!
3. 	 Tipične aplikacije

DA ALI NE VHOD
VRSTA DELOVANJAPRIKLJUČEK 

A
PRIKLJUČEK 

B
PRIKLJUČEK 

C

DA NE DA BATNICA POMIK VEN

DA DA NE ZAKLENJEN

DA DA DA NEZAKLENJEN

DA NE DA BATNICA HOD VEN DO 
KONCA

NE DA DA BATNICA POMIK NOTER

DA DA NE ZAKLENJEN

DA DA DA NEZAKLENJEN

NE DA DA BATNICA HOD NOTER 
DO KONCA

kro
že

nje

> 0.5 s

0 ~ 0.5 s

> 0.5S

0 ~ 0.5S
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DIMENZIJE

BZ, BEZ

DZ, DEZ

MERA
A AB AC AD AE B BA C D DA E EA F FA G H J K KA KB KC M

PREMER

Φ 32 201 39 159 27.5 27.5 47 65 46.5 12 29 M10x1.25 22 17 6 30 10 G 1/8 M6x1.0 14.5 32.5 16 20

Φ 40 222.5 43 176 32 32 53 72 52.5 16 33 M12x1.25 24 17 7 28.5 13 G 1/8 M6x1.0 14.5 38 16 35

Φ 50 249.5 52 194 31 31 65 83 64 20 42 M16x1.5 32 23 8 35.5 17 G 1/8 M8x1.25 16 46.5 16 40

Φ 63 265 52 209 33 33 75 88 74 20 42 M16x1.5 32 23 8 44.5 17 G 1/8 M8x1.25 16 56.5 16 45

Φ 80 321 68 249 33 33 95 107 94 25 53 M20x1.5 40 26 10 55.5 22 G 1/8 M10x1.5 17 72 17 45

Φ 100 336 70 262 37 37 115 117.5 113.5 25 55 M20x1.5 40 26 10 55.5 22 G 1/8 M10x1.5 17 89 17 55

Φ 125 401 92 305 46 46 140 152 138 32 74 M27x2 54 41 13.5 70 27 G 1/8 M12x1.75 20 110 20 60

MERA
MA MB MC P PA PB N NA

PREMER

Φ 32 10 65 25 G 1/8 13.5 6 30 3

Φ 40 10 71 27.5 G 1/4 17.5 6 35 3.5

Φ 50 10 88 33 G 1/4 14 8 40 3.5

Φ 63 10 88 33 G 3/8 17 8 45 4

Φ 80 15 121 47 G 3/8 16.5 8 45 4

Φ 100 15 124 47 G 1/2 19.5 10 55 4

Φ 125 18 145 63 G 1/2 23 11 60 4

MERA
A AB AC AF DA E FA

PREMER

Φ 32 246 39 159 48 29 M10x1.25 6

Φ 40 273 43 176 54 33 M12x1.25 7

Φ 50 315 52 194 69 42 M16x1.5 8

Φ 63 330 52 209 69 42 M16x1.5 8

Φ 80 403 68 249 86 53 M20x1.5 10

Φ 100 423 70 262 91 55 M20x1.5 10

Φ 125 516 92 305 119 74 M27x2 13.5

V2 XX


