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CILINDRI Z ZAKLEPOM KONČNIH 
POLOŽAJEV SERIJA PCASL

SIMBOL
PCASLB B PCASLB BE PCASLF B PCASLF BE

KODA ZA NAROČILO

POZICIJA KLJUČAVNICE

F- ključavnica na sprednjem pokrovu

B- ključavnica na zadnjem pokrovu

PREMER

Φ 32 Φ 80

Φ 40 Φ 100

Φ 50 Φ 125

Φ 63

VRSTA
B - dvosmerno delujoči 
z obojestranskim 
pnevmatičnim dušenjem

HOD

0 - 1800

PCASL F 32 B E 100

SERIJA

PCASL

MAGNET

/ - brez magneta

E - magnet na batu

V2 XX 3

VELIKOST BATA 40 50 63 80 100 125

OSNOVNA IZVEDBA Dvosmerno delujoči z obojestranskim pnevmatičnim 
dušenjem

MEDIJ Filtriran zrak 20 µ

DELOVNI TLAK 1.5 - 10 bar

PREIZKUSNI TLAK 15 bar

TEMPERATURNO OBMOČJE  -20 / +70°C

HITROST 30 - 800 mm/s 30 - 500 
mm/s

DOLŽINA 
KONČNEGA 
DUŠENJA 

POKROV 
BREZ 
KLJUČAVNICE

27 mm 30 mm 36 mm 40 mm

POKROV Z 
KLJUČAVNICO 15 mm 13.5 mm 16 mm 19 mm 20 mm 23 mm

VELIKOST PRIKLJUČKA G 1/4 G 3/8 G1/2

DIMENZIJE
PCASLF
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MERA
A AB AC AD AE B C CB D DA E EA F FA H M MA K KA KB N NA P PA PB PC

PREMER

Φ 40 159 54 105 32 32 53 75.5 11 16 32 M12x1.25 24 17 7 13 35 22 M6 16.5 38 35 3.5 G1/4 17 6 17

Φ 50 175 69 106 31 31 65 87.5 11 20 42 M16x1.5 32 23 8 17 40 27 M8 16.5 46.5 40 3.5 G1/4 19.5 7.5 15.5

Φ 63 190 69 121 33 33 75 99 12.5 20 40 M16x1.5 32 23 8 17 45 29 M8 16.5 56.5 45 4 G3/8 18 7.5 16.5

Φ 80 220 86 134 39 33 95 121 12.5 25 53 M20x1.5 40 26 10 22 45 33 M10 18.5 72 45 4 G3/8 22.5 9 16.5

Φ 100 231 91 140 39 37 115 140 11.5 25 55 M20x1.5 40 26 10 22 55 36 M10 18.5 89 55 4 G1/2 20.5 13.5 18.5

Φ 125 279 119 160 46 46 140 172.5 18.5 32 74 M27x2.0 54 41 13.5 27 60 45 M12 21.5 110 60 4 G1/2 23 14 23

V2 XX 3

PCASLB


