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KODA ZA NAROČILO

DRH-32/40

DRH-50/63

DRH-80/100

DOPUSTNA OBREMENITEV

ENOTE ZA VODENJE ZA CILINDRE ISO 15552 VELIKOST 32 40 50 63 80 100
OSNOVNA 
IZVEDBA Z linearnimi krogličnimi ležaji ali drsnimi pušami

TEMPERATURNO OBMOČJE  -20 / +70 °C

HODI  Φ 32-100 50 - 500 mm

MATERIAL Ohišje: aluminij, plošča: cinkana, obroči: NBR

VODILA
DRSNA PUŠA Ck45 trdokromano
LINEARNI 
KROGLIČNI LEŽAJI Kaljena vodila trdokromana

KODA ZA NAROČILO

PREMER BATA

Φ 32 Φ 80

Φ 40 Φ 100

Φ 50

Φ 63

NAČIN VODENJA

P - drsna puša

L - kroglični ležaj

HOD

50 250

100 300

150 400

200 500

H 63 100 P ISO /

SERIJA

H

V3 XXI 2

Opomba: Cilindri se naročajo ločeno!

SIMBOL
H

DRŽALO SENZORJA ZA CILINDRE SERIJA PCAS
Držalo senzorja za cilindre instalirane na H-enote, senzor E

VERZIJA

ISO - skladno z ISO standardom

AT - robustna izvedba

SKLOPKA

/ - kratka sklopka

L - dolga sklopka (samo za 
ISO verzijo)
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DIMENZIJE - serija ISO
H... - P/ H... - L

MERA
A B C Ch D E F G H ΦI L1 L2 L3 L4 L5 L6 N O P Q R T U V V1 Z

MODEL

H 32 97 49 51 15 24 4.3 93 45 12 12 3 19 75 125 187 47 6.6 12 11 6.5 M6 78 61 32.5 60.7 74

H 40 115 58 58.2 15 28 11 112 55 12 16 3 24 80 140 207 52 6.6 12 11 6.5 M6 84 69 38 64 87

H 50 137 70 70.2 20 34 18.8 134 65 15 20 3 27 78 148 223 57 9 16 15 8.5 M8 100 85 46.5 69.2 104

H 63 152 85 85.2 20 34 15.3 147 80 15 20 3 27 106 178 243 47 9 16 15 9 M8 105 100 56.5 74.7 119

H 80 189 105 105.5 26 50 25 180 100 20 25 3 27 111 195 267 49 11 20 18 11 M10 130 130 72 82 148

H 100 213 130 130.5 26 55 30 206 120 20 25 3 27 128 218 290 49 11 20 18 11 M10 150 150 89 83 173

V3 XXI 2

MERA
L1 L2 L6 V1

MODEL

H 32 26 42 24 83.7

H 40 25 42 30 86

H 50 25 50 35 91.2

H 63 25 50 25 96.7

H 80 25 50 27 104

H 100 25 50 27 105

V1 V

L1

Ch1

H L2 D L3 L6 + Hod
        

L4

L5 + Hod  

R

E

C

O

U Z

G

V

B

O

VA T F

VR

Q

R

V
P N

Ø
I

V

DOLGA SKLOPKA

KRATKA SKLOPKA
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DIMENZIJE - verzija AT
H... - P/ H... - L

MERA
A AB AC AD AE AF B BA C CA D G H J JA JB K L LA M MA MB MC N P

MODEL

H 32 164 18 144 12 125 1 117 109 50 45 20 (16) 85 15 10.5 6.5 78 6.5 M6x1.0 32.5 14 4.5 48 55 8.5 G1/8

H 40 183.5 16 157 12 140 1 123 115 58 54 20 (16) 91 15 10.5 6.5 84 6.5 M6x1.0 38 14 6 54 61 8.5 G1/4

H 50 198.5 18 169 15 150 1 145 135 70 63 20 108 19 14 8.5 100 8.5 M8x1.25 46.5 17 7 66 72 10.5 G1/4

H 63 214 18 201 15 182 1 160 150 85 80 20 123 19 14 8.5 105 8.5 M8x1.25 56.5 17 10 79 72 10.5 G3/8

H 80 243 24 240 20 215 1 198 189 105 100 30 (25) 150 27 17 10.5 130 10.5 M10x1.5 72 - - - - - G3/8

H 100 258 24 245 20 220 1 221 210 130 120 30 (25) 172 27 17 10.5 150 10.5 M10x1.5 89 - - - - - G1/2

V3 XXI 2

MERA
R RA RB RC RD RE S SA SB

MODEL

H 32 M6x1.0 12 34.5 62.5 32.5 40.2 M6x1.0 12 61

H 40 M6x1.0 14 38 64 38 51 M6x1.0 14 69

H 50 M8x1.25 16 46.5 70.2 46.5 64.5 M8x1.25 16 85

H 63 M8x1.25 16 56.5 73.7 56.5 76.5 M8x1.25 16 100

H 80 M10x1.5 20 72 90 72 90 M10x1.5 20 130

H 100 M10x1.5 20 89 91.5 89 113 M10x1.5 20 150

Vrednosti v oklepaju se nanašajo na enoto s krogličnimi ležaji (H... - L)


