R133

Regolatore di pressione da bombola

Cylinder pressure regulator
OTTONE CROMATO - CHROME PLATED BRASS

Azienda con sistema di gestione qualita certificato.
certificato N° 50 100 9191

Company with certificated quality management system.
certificate N° 50 100 9191
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Riduttore di pressione autoazionato per
applicazioni su bombola. Il controllo —
Type Hionl [ Hilenl | L (mml

della pressione in uscita & gestito da
una membrana o un pistone, in
funzione delle condizioni di lavoro.
Disponibile con funzione relieving.
Disponibile versione pilotata.

Self-operated pressure regulator for
applications on cylinders. Outlet
pressure is confrolled by a diaphragm
or a piston (in function of working
conditions). Available with relieving
function.

Available dome-loaded version.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES

Aria compressa ¢ Gas tecnici e loro miscele ¢ Liquidi  Olii
Compressed air * Tecnhical gases and their mixtures ¢ Liquids ¢ Oils

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA

standard 220 Disponibile fino a 450 bar

MAX. INLET PRESSURE | bar available up to
ATTACCHI A PROCESSO | UNIT1144 » DIN477 » NFE650 « CGAS580 + BS341  Disponibili WE o 2/an
IN/OUT CONNECTION | (Attacchi bombola / cylinders connections) available 1/4"-F « 3/8"-F (GAS/NPT)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE

-20°+60°C (-4+140 °F) standard
-60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request

KV (CEIEN 60534-2)
CV (CEIEN 60534-2)

0,07 m3/h
0,08 US gal/min

PRESSIONI REGOLABILI
OUTLET PRESSURE RANGE

02+15+03+3+08+8+ 1,5+ 15bar (membrana / diaphragm)
3+30 ¢ 5+50 ¢ 10+100 ¢ 20+200 bar (pistone / piston)

PESO
WEIGHT

~2kg
~4,4 1b

CLASSE DI TENUTA OTTURATORE
PLUG LEAKAGE CLASS

Grado “A" (UNIEN 12266-1)
“A" class (UNI EN 1226-1)

CONNESSIONE MANOMETRO
PRESSURE GAUGE CONNECTION

1/4"-F GAS

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

PED 2014/68/UE * ATEX 2014/34/UE « EAC TR CU 010 »« EAC ExTR CU 012

MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE
INTERNALS AND BODY MATERIAL

Ottone
Brass

MATERIALE GUARNIZIONI
SEALS MATERIAL

EPDM ¢ FPM ¢ FYMQ ¢ FFKM

ACCESSORI
ACCESSORIES

Staffa
Wall mounting bracket

KIT RICAMBIO
SPARE PARTS KIT

O-ring, otfturatore assemblato, filtro in ingresso e membrana completa (se prevista)
O-rings, assembled plug, inlet filter, assembled diaphragm (if applicable)
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R2000

Regolatore di pressione da bombola per laboratorio

Laboratory high pressure regulator
OTTONE CROMATO - CHROME PLATED BRASS

Azienda con sistema di gestione qualita cerfificato.
certificato N° 50 100 9191

Company with certificated quality management system.
cerfificate N° 50 100 9191

150900

Riduttore di pressione autoazionato per
applicazioni su bombola. Il controllo della
pressione in uscita € gestito da una
membrana o un pistone, in funzione delle
condizioni di lavoro.

Disponibile con funzione relieving.
Valvola di sovrappressione integrata per
pressioni in uscita fino a 50 bar

Self-operated pressure regulator for
applications on cylinders. Outlet pressure
is confrolled by a diaphragm or a piston
(in function of working conditions).
Available with relieving function.

Built-in overpressure valve for outlet
pressure up to 50 bar.

COMPATIBILITA
COMPATIBILITY
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES
Aria compressa ¢ Gas tecnici e loro miscele
Compressed air * Tecnhical gases and their mixtures

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA
MAX. INLET PRESSURE

standard 220 Disponibile fino a

bar available up fo 370 bar

ATTACCHI A PROCESSO
IN/OUT CONNECTION

UNIT1144 « DIN477 » NFE650 « CGAS80 * BS341
(Attacchi bombola / cylinders connections)

Disponibili

available | |/AF (GAS/NPT)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE

-20°+ 60°C (-4+140 °F ) standard
-60°C a +320°C ( from -76 up to +608 °F ) arichiesta / on request

KV (CEI EN 60534-2)
CV (CEI EN 60534-2)

0,07 m3/h
0,08 US gal/min

PRESSIONI REGOLABILI
OUTLET PRESSURE RANGE

0.8+8 ¢ 1,5+ 15 bar (membrana / diaphragm)
3+ 30 ¢ 5+ 50 (pistone / piston)

PESO
WEIGHT

~1,4kg
~3Ib

CLASSE DI TENUTA OTTURATORE
PLUG LEAKAGE CLASS

Grado “A" (UNIEN 12266-1)
“A" class (UNI EN 1226-1)

CONNESSIONE MANOMETRO
PRESSURE GAUGE CONNECTION

1/4"-F GAS

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

PED 2014/68/UE « EACTC RU 010

MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE
INTERNALS AND BODY MATERIAL

Ottone
Brass

MATERIALE GUARNIZIONI
SEALS MATERIAL

EPDM ¢ FPM ¢ FVYMQ ¢ FFKM

ACCESSORI
ACCESSORIES

Staffa
Wall mounting bracket

KIT RICAMBIO
SPARE PARTS KIT

O-ring, otturatore assemblato, filiro in ingresso € membrana completa (se prevista)
O-rings, assembled plug, inlet filter, assembled diaphragm (if applicable)
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Regolatore di pressione per laboratorio

Laboratory pressure regulator
OTTONE CROMATO - CHROME PLATED BRASS

Azienda con sistema di gestione qualita certificato.
certificato N° 50 100 9191

Company with certificated quality management system.
certificate N° 50 100 9191

R2010

_ 15090M

Riduttore di pressione auto azionato per
applicazioni di laboratorio. Il controllo
della pressione in uscita & gestito da una
membrana in acciaio INOX.
Connessione d'entrata per “presa
universale” ID Insert Deal

Valvola di sovrappressione integrata.

Self-operated pressure regulator for
laboratory applications. Outlet pressure is
controlled by a stainless-steel diaphragm.
Inlet connection suitable for ID Insert Deal
“Presa Universale”.

Built-in overpressure valve.

COMPATIBILITA
COMPATIBILITY

STANDARD VERSION
CONNECTION: inlet “PRESA UNIVERSALE" - outlet G1/4-F

"PRESA UNIVERSALE"
To be ordered separately

COMPRESSION
FITTING 26 OR 210
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES
Aria compressa ¢ Gas tecnici e loro miscele
Compressed air * Tecnhical gases and their mixtures

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA
MAX. INLET PRESSURE

standard 20 bar

ATTACCHI A PROCESSO
IN/OUT CONNECTION

Disponibili

IN “presa universale” ID, OUT G1/4"-F available

IN/OUT G1/4"-F

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE

-20°+60°C (-4+140 °F ) standard
-60°C a +320°C ( from -76 up to +608 °F ) arichiesta / on request

KV (CEIEN 60534-2)
CV (CEIEN 60534-2)

0,07 m3/h
0,08 US gal/min

PRESSIONI REGOLABILI
OUTLET PRESSURE RANGE

02+1,503+3+08+8¢1,5+15bar

PESO
WEIGHT

~0,9kg
~1,91b

CLASSE DI TENUTA OTTURATORE
PLUG LEAKAGE CLASS

Grado “A" (UNIEN 12266-1)
“A" class (UNI EN 1226-1)

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

PED 2014/68/UE « EAC TR CU 010

MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE
INTERNALS AND BODY MATERIAL

Ottone
Brass

MATERIALE GUARNIZIONI
SEALS MATERIAL

EPDM ¢ FPM ¢ FYMQ ¢ FFKM

ACCESSORI
ACCESSORIES

Presa universale, Staffa
Wall connection “presa universale”, Wall mounting bracket
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Regolatore di pressione doppio stadio

2 stage pressure regulator
OTTONE CROMATO - CHROME PLATED BRASS

Azienda con sistema di gestione qualita certificato.

certificato N° 50 100 9191

Company with certificated quality management system.

certificate N° 50 100 9191

Configurazione a doppio stadio che ingloba in
un unico apparecchio un regolatore di alta
seguito da uno di media pressione assicurando
pressioni di uscita regolabili con elevata
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INLET

OVERPRESSURE
VALVE

accuratezza; la configurazione a doppio stadio
garantisce inolire la costanza della pressione in
uscita al variare di quella in ingresso. Valvola di

PRESSURE

sovrappressione integrata.

The regulator is composed of a high-pressure D g ———]
stage followed by a lower pressure stage,
providing an accurate outlet pressure confrol. l

Two-stage regulator provide constant ouflet
pressure regardless of inlet pressure variations.
Built in overpressure valve

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES

COMPATIBILITA | Aria compressa * Gas tecnici e loro miscele
COMPATIBILITY | Compressed air * Tecnhical gases and their mixtures

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA | standard 220 Disponibile fino a

MAX. INLET PRESSURE | bar available up to

300 bar

ATTACCHI A PROCESSO UNIT1144 » DIN477 » NFE650 » CGAS580 » BS341

IN:

IN/OUT CONNECTION : (Aftacchi bombola / cylinders connections)

OUT: G1/4"-F

TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -20°+60°C (-4+140 °F ) standard
WORKING TEMPERATURE | -60°C a +320°C ( from -76 up to +608 °F ) a richiesta / on request

OUTLET PRESSURE RANGE

PRESSIONI REGOLABILI 01+05+02+15+03+308+8

PESO | ~ 2 kg
WEIGHT | ~ 4,4 Ib

CLASSE DI TENUTA OTTURATORE | Grado “A” (UNIEN 12266-1)

PLUG LEAKAGE CLASS | “A” class (UNI EN 1226-1)

CONNESSIONE MANOMETRO
PRESSURE GAUGE CONNECTION

1/4"-F GAS (manometriinclusi * Pressure ga

uges included)

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

PED 2014/68/UE » ATEX 2014/34/UE « EAC TR CU 010 « EAC ExXTR CU 012

MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE | Oftone
INTERNALS AND BODY MATERIAL | Brass

MATERIALE GUARNIZIONI

SEALS MATERIAL | ETDM ¢ FPM ¢ FVMQ « FFKM

KIT RICAMBIO | O-ring, ofturatore assemblato, filtro in ingresso e membrana completa
SPARE PARTS KIT | O-rings, assembled plug, inlet filter, assembled diaphragm
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Regolatore di pressioneda bombola

Cylinder pressure regulator
ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL AlISI316L

Azienda con sistema di gestione qualita certificato.
certificato N° 50 100 9191
Company with certificated quality management system.

certificate N° 50 100 9191

150 9001

Riduttore di pressione autoazionato per

applicazioni su bombola. Il controllo
della pressione in uscita & gestito da
una membrana o un pistone, in
funzione delle condizioni di lavoro.
Disponibile con funzione relieving.
Disponibile versione pilotata.

Self-operated pressure regulator for
applications on cylinders. Outlet
pressure is confrolled by a diaphragm
or a piston (in function of working
conditions). Available with relieving
function.

Available dome-loaded version.

COMPATIBILITA
COMPATIBILITY
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Bottle connection X [mm]
UNIT144-1H 59
UNIM&4-2 59
UNINL4-3 59
UNIMbL-4 59
UNI1144-5 57
UNINLL-6 59
UNIN44-8 ~63
UNIN44-9 ~19

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES

Aria compressa ¢ Gas tecnici e loro miscele ¢ Liquidi ¢ Olii
Compressed air * Tecnhical gases and their mixtures ¢ Liquids ¢ Oils

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA
MAX. INLET PRESSURE

standard 220 Disponibile fino a

bar available up to 450 par

ATTACCHI A PROCESSO
IN/OUT CONNECTION

UNIT1144 ¢ DIN477 « NFE650 « CGAS80 * BS341
(Attacchi bombola / cylinders connections)

Disponibili

available /4« 3/8"F (GAS/NPT)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE

-20°+60°C (-4+140 °F) standard
-60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request

KV (CEIEN 60534-2)
CV (CEIEN 60534-2)

0,07 m3/h
0,08 US gal/min

PRESSIONI REGOLABILI
OUTLET PRESSURE RANGE

02+15+03+3+08+8+1,5+15(membrana / diaphragm)
3+305+50 ¢ 10+100 ¢ 20+200 (pistone / piston)

PESO
WEIGHT

~1,9kg
~4,1 b

CLASSE DI TENUTA OTTURATORE
PLUG LEAKAGE CLASS

Grado “A" (UNIEN 12266-1)
“A" class (UNI EN 1226-1)

CONNESSIONE MANOMETRO
PRESSURE GAUGE CONNECTION

1/4"-F GAS

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

PED 2014/68/UE « EAC TR CU 010 » EAC ExTR CU 012

MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE
INTERNALS AND BODY MATERIAL

Acciaio inossidabile AISI 316L
Stainless steel AISI 316L

MATERIALE GUARNIZIONI
SEALS MATERIAL

EPDM ¢ FPM ¢ FYMQ ¢ FFKM

ACCESSORI
ACCESSORIES

Staffa
Wall mounting bracket

KIT RICAMBIO
SPARE PARTS KIT

O-ring, ofturatore assemblato, filtro in ingresso e membrana completa (se prevista)
O-rings, assembled plug, inlet filter, assembled diaphragm (if applicable)
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Regolatore di pressione per laboratorio

Laboratory pressure regulator
ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL AlISI316L

Azienda con sistema di gestione qualita certificato.
certificato N° 50 100 9191

Company with certificated quality management system.
certificate N° 50 100 9191

R32010

_ 15090M

%

STANDARD VERSION
CONNECTION: inlet “"PRESA UNIVERSALE" - outlet G1/4-F

"PRESA UNIVERSALE"
To be ordered separately

COMPRESSION
FITTING 26 OR 210

_/
)\
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~103

Riduttore di pressione auto azionato per
applicazioni di laboratorio. Il controllo
della pressione in uscita & gestito da una i
membrana in acciaio INOX.
Connessione d'entrata per “presa
universale” ID Insert Deal

Valvola di sovrappressione integrata.
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Self-operated pressure regulator for

laboratory applications. Outlet pressure is
controlled by a stainless-steel diaphragm.
Inlet connection suitable for ID Insert Deal

“Presa Universale”.
Built-in overpressure valve.

COMPATIBILITA
COMPATIBILITY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES

Aria compressa ¢ Gas tecnici e loro miscele
Compressed air * Tecnhical gases and their mixtures

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA
MAX. INLET PRESSURE

standard 20 bar

ATTACCHI A PROCESSO
IN/OUT CONNECTION

Disponibili

IN “presa universale” ID, OUT G1/4"-F available

IN/OUT G1/4"-F

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE

-20°+60°C (-4+140 °F ) standard
-60°C a +320°C ( from -76 up to +608 °F ) arichiesta / on request

KV (CEIEN 60534-2)
CV (CEIEN 60534-2)

0,07 m3/h
0,08 US gal/min

PRESSIONI REGOLABILI
OUTLET PRESSURE RANGE

02+1,503+3+08+8¢1,5+15bar

PESO
WEIGHT

~0,9kg
~1,91b

CLASSE DI TENUTA OTTURATORE
PLUG LEAKAGE CLASS

Grado “A" (UNIEN 12266-1)
“A" class (UNI EN 1226-1)

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

PED 2014/68/UE « EAC TR CU 010

MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE
INTERNALS AND BODY MATERIAL

Acciaio inossidabile AISI 316L
Stainless steel AISI 316L

MATERIALE GUARNIZIONI
SEALS MATERIAL

EPDM ¢ FPM ¢ FYMQ ¢ FFKM

ACCESSORI
ACCESSORIES

Presa universale, Staffa
Wall connection “presa universale”, Wall mounting bracket
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Regolatore di pressione doppio stadio

2 stage pressure regulator
ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL AlSI316L

Azienda con sistema di gestione qualita certificato.
certificato N° 50 100 9191

Company with certificated quality management system.
certificate N° 50 100 9191

R32034

150 9001

~131

445

Configurazione a doppio stadio che ingloba in
un unico apparecchio un regolatore di alta
seguito da uno di media pressione assicurando
pressioni di uscita regolabili con elevata
accuratezza; la configurazione a doppio stadio
garantisce inoltre la costanza della pressione in
uscita al variare di quella in ingresso. Valvola di
sovrappressione integrata.

~120

Jwig\
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The regulator is composed of a high-pressure CONNECTION | L [mm] ‘
1H-UNI11144 ~101
sfcrqe followed by a lower pressure stage, 7-UNITTILE 01
providing an accurate outlet pressure control. D= NS0 1
Two-stage regulator provide constant outlet Gk _F

pressure regardless of inlet pressure variations.
Built in overpressure valve

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES

COMPATIBILITA | Aria compressa » Gas tecnici e loro miscele

COMPATIBILITY

Compressed air * Tecnhical gases and their mixtures

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA
MAX. INLET PRESSURE

standard 220 Disponibile fino a

bar available up to 300 par

ATTACCHI A PROCESSO
IN/OUT CONNECTION

UNIT1144 ¢ DIN477 « NFE650 « CGAS80 * BS341
(Attacchi bombola / cylinders connections)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE

-20°+60°C (-4+140 °F ) standard
-60°C a +320°C ( from -76 up to +608 °F ) arichiesta / on request

PRESSIONI REGOLABILI
OUTLET PRESSURE RANGE

0,1+05+02+1,5+03+308+8+15+15bar

PESO
WEIGHT

~2kg
~4,41b

CLASSE DI TENUTA OTTURATORE
PLUG LEAKAGE CLASS

Grado A" (UNIEN 12266-1)
“A" class (UNI EN 1226-1)

CONNESSIONE MANOMETRO
PRESSURE GAUGE CONNECTION

1/4"-F GAS (manometriinclusi ¢ Pressure gauges included)

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

PED 2014/68/UE * ATEX 2014/34/UE « EACTR CU 010 » EAC ExTR CU 012

MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE
INTERNALS AND BODY MATERIAL

Acciaio inossidabile AISI 316L
Stainless steel AISI 316L

MATERIALE GUARNIZIONI
SEALS MATERIAL

EPDM ¢ FPM ¢ FYMQ ¢ FFKM

KIT RICAMBIO
SPARE PARTS KIT

O-ring, ofturatore assemblato, filtro in ingresso e membrana completa
O-rings, assembled plug, inlet filter, assembled diaphragm
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